ORNO C€

OR-WE-512 Licznik jednofazowy 100A
OR-WE-514 Licznik jednofazowy 100A z portem RS-485
OR-WE-515 Licznik jednofazowy 100A wielotaryfowy z portem RS-485

ORNO-LOGISTIC Sp. z 0.0.
ul. Rolnikéw 437

44-141 Gliwice

tel. 3243 43 110 (PL) Instrukcja obstugi i montazu

WAZNE!

Przed rozpoczeciem korzystania z urzadzenia, nalezy zapozna¢ sie z niniejsza instrukcja obstugi oraz zachowac jg na przysztosé.
Dokonanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratg gwarancji. Producent nie odpowiada za uszkodzenia moggce wynikngc¢ z
nieprawidtowego montazu czy eksploatacji urzadzenia.

Z uwagi na fakt, ze dane techniczne podlegajg ciggtym modyfikacjg, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczacych
charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania innych rozwigzan konstrukcyjnych nie pogarszajgcych parametréw i waloréw uzytkowych
produktu.

Najnowsza wersja instrukcji do pobrania na stronie www.orno.pl. Wszelkie prawa do ttumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie
niniejszej instrukcji sg zastrzezone.

Licznik powinien by¢ instalowany przez wykwalifikowany personel — osoby posiadajgce wiedze w zakresie znakowania i uziemienia
urzadzen elektrycznych oraz znajgce przepisy dotyczgce bezpieczenstwa. Nieodpowiednia instalacja i uzycie moze grozi¢ porazeniem lub
pozarem.

Nie uzywaj urzadzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Licznik nalezy przechowywaé w suchym pomieszczeniu.

Nie zanurzaj urzadzenia w wodzie i innych ptynach.

Nie instaluj i nie obstuguj urzadzenia gdy uszkodzona jest obudowa.

Nie modyfikuj urzadzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw.

Nalezy uzywac jedynie narzedzi izolowanych.

W celu uniknigcia porazenia prgdem lub uszkodzenia licznika przy kazdej zmianie uktadu potgczenia wytgczy¢ napigcie zasilania.

Przed podtgczeniem napiecia zasilania upewnij sie, ze wszystkie przewody podtgczone sg prawidtowo.

Licznik jest przeznaczony do instalacji w srodowisku mechanicznym "M1", w warunkach matych wstrzgséw i drgan, wedtug dyrektywy

MID 2014/32/EU. Licznik jest przeznaczony do instalacji w srodowisku elektromagnetycznym "E2", wedtug 2014/32/EU.

Kazde gospodarstwo jest uzytkownikiem sprzetu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwoérca niebezpiecznego dla ludzi i rodowiska odpadu,
z tytutu obecnosci w sprzgcie niebezpiecznych substanciji, mieszanin oraz czesci sktadowych. Z drugiej strony zuzyty sprzet to cenny materiat, z ktérego mozemy odzyskaé
surowce takie jak miedz, cyna, szklo, zelazo i inne.

Symbol przekreslonego kosza na $mieci umieszczany na sprzecie, opakowaniu lub dokumentach do niego dotgczonych oznacza, ze produktu nie wolno wyrzucaé tacznie z
innymi odpadami. Oznakowanie oznacza jednoczesnie, ze sprzet zostat wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r. Obowigzkiem uzytkownika jest przekazanie
[ zuzytego sprzetu do wyznaczonego punktu zbiérki w celu wiasciwego jego przetworzenia. Informacje o dostepnym systemie zbierania zuzytego sprzetu elektrycznego

mozna znalez¢ w punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzedzie miasta/gminy.
Odpowiednie postepowanie ze zuzytym sprzetem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla $rodowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia!
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1. WPROWADZENIE

OR-WE-512, OR-WE-514, OR-WE-515 s3 to liczniki jednofazowe, jednomodutowe z pod$wietlanym wys$wietlaczem LCD, do montazu na szynie
DIN. Stuzg one do monitorowania zuzycia energii elektrycznej sieci jednofazowej. Sg idealnym urzadzeniem do wykorzystania jako podlicznik
pradu przemiennego. Ich szeroko$¢ wynosi tylko 18 mm, ale odpowiadajg standardowi tgcznosci RS485 i spetniajg norme DIN EN 50022, ktéra jest
wiasciwa dla uktadu rozsytu prgdu w zastosowaniach domowych i komercyjnych.

2. WLASCIWOSCI | PARAMETRY TECHNICZNE

2.1 Wiasciwosci

Licznik moze odczytywac parametry sieci, analizowac jakos$¢ energii i stan obcigzenia w pewnym okresie.

Do montazu na standardowg szyne DIN - szeroko$¢ tylko 18 mm.

OR-WE-514 Licznik posiada mozliwo$¢ rejestracji pobranej energii elektrycznej z mozliwoscig zdalnego odczytu rejestréw grupy wskaznikéw poprzez
przewodowa sie¢ standardu RS485, protokot: Tryb Modbus-RTU.

OR-WE-515 Licznik posiada mozliwos$¢ rejestracji pobranej energii elektrycznej z mozliwoscig zdalnego odczytu rejestrow grupy wskaznikow poprzez
przewodowg sie¢ standardu RS485, protokoét: Tryb Modbus-RTU oraz 4 niezalezne taryfy (uzytkownik moze ustawi¢ rézne czasy poprzez RS485).
Liczniki majg baterie litowg dla zegara czasu rzeczywistego. Doktadno$¢ zegara czasu rzeczywistego wynosi 0,5 s dziennie.

Podswietlany wyswietlacz LCD.

Przewijanie wyswietlania pradu (A) , napiecia (V) itd.

Doktadny pomiar mocy czynnej i biernej.

2 tryby wyswietlania danych:

a. Tryb przewijania automatycznego: przedziat czasu wynosi 5 s.

b. Tryb przyciskowy - z uzyciem zewnetrznego przycisku do sprawdzania danych.

*Prad bazowy — okresla wartosé pradu, przy ktérym procentowy btad pomiarowy jest bliski zeru. Jesli prad ptynacy przez licznik jest wigkszy
od bazowego, wowczas btgd pomiarowy ma znak ujemny. Jesli prad ptyngcy przez licznik jest mniejszy od bazowego, wéwczas procentowy
btad pomiarowy ma znak dodatni (procentowy btad pomiarowy w funkcji pradu).

Licznik mierzy poprawnie energie elektryczng z doktadnoscig klasy licznika w catym zakresie pomiarowym.

Prad maksymalny — to maksymalny prad, jakim mozemy stale obcigzac licznik energii elektryczne;j.

Prad minimalny — najnizsza wartos$¢ pradu obcigzenia, ktérg licznik wykrywa i rejestruje.




2.2 Parametry techniczne

Zgodnos¢:

Dyrektywa 2014/32/EU

Norma:

EN50470-1/3

Napiecie znamionowe:

230V~

Prad znamionowy:

prad bazowy (Ib): 5A*

prad maksymalny (Imax): 100A*
prad minimalny (Imin): 0,25A*

Stata impulsowa:

1000 imp/kWh

Czestotliwos¢: 50 Hz

Klasa doktadnosci: B

Wyswietlacz ciektokrystaliczny: LCD 5+1 = 99999,9 kW
Temperatura robocza: -25~55°C

Pobdr wiasny licznika: <8 VA, =04 W
Wilgotnos¢ srednia: <75% (bez kondensacji)
Wilgotno$é maksymalna: <95%

Prad rozruchowy: 0,004 Ib

Rozbtysk diod $wiecacych:

Impulsowy, szeroko$¢ impulséw = 90 ms

Materiaty: Obudowa: Politereftalan butylu, poliweglan
Stopien ochrony: IP51 (do uzytku w pomieszczeniach)
Przylacze zaciski $rubowe 25mm?
Montaz szyna TH35
Wymiary 1 modut (17,7 mm)
2.3 Szczegoly szeregu licznikéw
Typ OR-WE-512 OR-WE-514 OR-WE-515
Wersja oprogramowania V1.0 V1.0 V1.1
Stata licznika 100/1000/2000 imp/kWh 100/1000/2000 imp/kWh 100/1000/2000 imp/kWh
Protokot komunikacyjny n.d. RS485, Modbus-RTU RS485, Modbus-RTU
s::litaja‘lﬂiltl:irr:lii a Tylko w produkgciji w produlgg llé% poprzez w produkgciji lub poprzez RS485
Podswietlenie Niebieski Niebieski Niebieski
Bateria litowa n.d. n.d. TAK
Wielotaryfowos¢ n.d. n.d. TAK

Tryb pomiaru

Opcja 1: czynny i bierny (domysiny)

Opcja 2: czynny, w przdd i w tyt

3. OPIS
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Port RS485
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Wskaznik impulsowy
Przycisk do sprawdzania danych

Przewdd zerowy
Ekran ciekfokrystaliczny

4. WYSWIETLACZ LCD
4.1 Wymiary ekranu
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4.2 Parametry wyswietlacza / przetacznik parametrow
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Energia czynna (kWh)

Energia bierna (kVArh)

Napiecie (V)

Prad (A)

Moc czynna (kW)

Moc bierna (kWAr)

Moc pozorna (kVA)

Wpétczynnik mocy (cos®)

5. SCHEMAT PODLACZENIA

OR-WE-512:
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Uwaga: Zaciski 23.24.25 odpowiadajg A, G, B.

Jezeli konwerter komunikacyjny RS485 nie ma portu G, nie ma potrzeby podtgczania go.
Dla przewodu zerowego, mozna podtaczy¢ jeden port N i potgczyé oba.

6. WYMIARY

[ om

Wysokos¢ 95,3 mm
Szerokos¢ 18,2 mm
Gtebokos¢ 72 mm
Waga netto: 0,1kg




7. MONTAZ

1. Odtacz zasilanie.

2. Wybierz standardowg szyne DIN 35 mm i
zamocuj licznik.

3. Wepchnij zacisk szyny DIN, patrz szczegoty
narys. 1irys. 2

4. Zainstaluj licznik na szynie DIN, zeby
zamocowac licznik.

5. Podtagcz zgodnie ze schematem podtgczenia.
6. Po podtgczeniu uszczelnij pokrywy
przepustami.

rys.3 rys.4

8. Komunikacja

8.1 Licznik OR-WE-514 i OR-WE-515 wspétpracujg z RS485; protokét — tryb Modbus-RTU;

Parametry standardowe: licznik ID:1, szybkos$é transmisji danych w bodach: 9600 bitdw na sekunde, bit danych: 8, Parzysto$¢: parzysta, bit
zakonczenia transmisji: 1.

Potgczenie pomiedzy protokotem MODBUS-RTU oraz aplikacja realizowane jest za posrednictwem stadardowego kowertera USB RS485
Potgczenie pomiedzy konwerterem a licznikiem powinno by¢ wykonane za pomocg dwuzytowego przewodu komunikacyjnego dostosowanego do
standardu RS485.

Instalacja

Do odpowiedniej konfiguracji i odczytywania wartosci z licznika potrzebne jest wczesniejsza instalacja oprogramowania, ktére nalezy pobrac
bezptatnie ze strony internetowej producenta.

Wartosci dostepne z poziomu oprogramowania

1. Modbus ID 7.  Active Power
2. Modbus Baudrate 8. Reactive Power
3. LCD Display state 9. Apperent Power
4.  Grid Frequency 10. Power Factor
5. Voltage 11. Active Energy
6. Current 12. Reactive Energy




